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Les filtres moyenne pression IDSF2286 et IDSF2794 sont conçus pour protéger les composants 
sensibles des circuits hydrauliques et de transmission. Installez ces corps de filtres en amont 
de composants spécifiques ou directement après la pompe dans les circuits moyenne 
pression afin de minimiser les risques de panne et les temps d'arrêt coûteux du système.

Idéal pour une utilisation en tant que filtre de refoulement de pompe ou filtre pilote, et 
pour protéger les composants sensibles à la contamination particulaire et nécessitant 
un fluide sous pression propre pour un fonctionnement fiable.

Pression de fonctionnement maximale : 40 bars



Des éléments qui vont au-delà des 
standards de l'industrie.
Les technologies avancées des médias filtrants classés DFE offrent 
le plus haut niveau de capacités de capture et de rétention des 
particules afin que votre équipement fonctionne sans être entravé 
par la contamination. Avec des options de médias filtrants jusqu'à 
β3[C] ≥ 4000, + absorption d'eau, vous obtenez l'élément parfait
pour votre application, à chaque fois.

Mission industrielle.
Les trous de fixation standard, une variété d'options 
d'orifices et d'options d'indicateurs, ainsi que plusieurs 
options de longueur, des orifices de vidange standard font 
de la série IDSF le choix idéal pour la filtration hydraulique à 
haut rendement.

Applications uniques.
Avec la conception unique de l'élément, les IDSF sont idéales 
pour les applications avec un espace limité pour le 
dégagement du bol pendant l'entretien.
Seul un dégagement de 65 mm est requis car les poignées de 
verrouillage retiennent l'élément à l'intérieur du bol du filtre 
pendant le dévissage, retirant automatiquement l'élément 
lorsque le bol est dévissé pendant l'entretien. Pincez 
simplement les poignées de verrouillage pour retirer l'élément 
utilisé du bol.

Le choix idéal pour l'hydraulique.
Utilisez le IDSF comme filtre(s) principal(aux) de pression dans 
les systèmes hydrauliques moyenne pression ou en amont de 
composants sensibles comme filtre pilote pour protéger vos 
vannes et actionneurs.
Conçus pour fournir des codes ISO de fonctionnement inférieurs 
à ceux requis pour la conformité aux garanties des fabricants 
de composants hydrauliques, ils sont bien adaptés aux 
applications de filtration de pompe de gavage hydrostatique et 
de transmission à variation de vitesse.

Entretien facile.
Lorsqu'un nouvel élément est installé dans le bol, des fentes 
spéciales dans les bols MF90 et MF110 permettent aux languettes des 
poignées de verrouillage des éléments de tourner librement lorsque 
le bol est vissé sur la tête correspondante. De cette manière, 
l'élément trouve automatiquement la bonne orientation pour obtenir 
une parfaite étanchéité dans la tête correspondante.

Minimisez le désordre.
Les séries IDSF sont livrées en standard avec des bouchons 
de vidange en bas du bol pour garantir un changement de 
l'élément filtrant dans des conditions idéales. 
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Schemas d'installation IDSF
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0.94 in
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0.75 in
[19.0 mm]
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[31.5 mm]

Outlet Port

IDSF2286 
Schéma 
d'installation

IDSF2794 
Schéma 
d'installation

ID System | idsystemfluid.com FLUID



Specifications IDSF
Dimensions

Poids IDSF2286
L9: 2.36 kg

IDSF2794
L8: 2.82 kg
L11: 3.18 kg

Temperature
de
fonctionnement

-20°F to 250°F
(-29°C to 121°C)

Pression
de
fonctionnement 

IDSF2286
40 bar max

IDSF2794
30 bar max

Pression
d'éclatement

IDSF2286
138 bar max

IDSF2794
90 bar max

ΔP Indicateur 
de colmatage

 2.8 bard pour un bypass 3.4 bard

Perte de 
charge 

10.7 bard

Matériaux
de
fabrication

Tête
Aluminumde fonderie

Bol
Aluminumde fonderie

Description
Media 

M
G8 Dualglass, média haute 
performance classés DFE en fibre de 
verre pour fluides hydrauiques et de 
lubirfication. βx[C] ≥ 4000

A
G8 Dualglass média haute 
performance combinés à un média 
d'élimination d'eau. βx[C] ≥ 4000

W
Media Acier Inoxydable βx[C] ≥ 2

Element
Filtrant

Pour déterminer les éléments de remplacement, utilisez les codes sélectionnés à partir de la consigne ci-dessous

Compatibilité
des fluides

Fluides à base de pétrole et de minéraux (standard). Pour l'ester de polyol, l'ester de phosphate et d'autres fluides synthétiques 
spécifiés, utilisez l'option de joint en fluorocarbone ou contactez l'usine.

Voir les schémas d'installation pour les dimensions spécifiques au modèle.
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Corps IDSF2286
F90200[Code Longueur] – [Code Media][Code Joint]                  Exemple : F9020009-3MB

Corps IDSF2794
F110200[Code Longueur] – [Code Media][Code Joint]                  Exemple : F11020011-25AB
Ou
F110200[Code Longueur] – [Code Media][Code Joint]                  Exemple : F11020008-40WV



Constructeur de reference IDSF

Series 2286
2794

Débit nominal jusqu'à 40 gpm (151 lpm)F 

Débit nominal jusqu'à 75 gpm (284 lpm)1

Connection 6,M3ĔĈÚ¼
G12 
G16 
S12 
S16

3/4” G (BSPP) 
1” G (BSPP) 
3/4” SAE
1” SAE

G20
S20

1.25” G (BSPP) 
1.25” SAE

Element 
Length

IDSF2286 IDSF2794
9 9” (23 cm) longueur nominale de l'élément filtrant 8

11
8” (20 cm) longueur nominale de l'élément filtrant 
9” (28 cm) longueur nominale de l'élément filtrant

Bypass 3
X

3.4 bard bypass 
No bypass

ΔP Indicateur 

V 

DC 2 wire N.C. 
DC 2 wire N.O. 
Single post DC N.O. 
AC/DC 3-wire
DC 3 wire N.C.
Visuel

Specifications électriques 
100 mA DC à 30 VDC 
200 mA DC à 30 VDC 
200 mA DC à 30 VDC
–
100 mA DC à 30 VDC 
–

Metri-pack 150 Series, AWG 18 
Packard Weatherpack, AWG 18 
10-32UNF threaded post 
AWG 18
AWG 18
–

Options
Spéciales 

M2 Support de montage

Media 
Selection

G8 Dualglass G8 Dualglass + élimination de l'eau Maille métallique inoxydable
1M
3M
6M
10M
16M
25M

β3[C] ≥ 4000
β4[C] ≥ 4000
β6[C] ≥ 4000
β11[C] ≥ 4000
β16[C] ≥ 4000
β22[C] ≥ 4000

3A
6A 
10A 
25A

β4[C] ≥ 4000
β6[C] ≥ 4000
β11[C] ≥ 4000
β22[C] ≥ 4000

25W
40W 
74W 
149
W

25µ nominal
40µ nominal
74µ nominal
149µ nominal

Joints B
V
E-WS2

Nitrile (Buna)
Viton (Fluorocarbon)
Joints EPR + maille métallique acier inoxidable

1 
Débit maximal recommandé basé sur la vitesse à travers l'orifice et le chemin d'écoulement interne. Consultez les directives de dimensionnement ou consultez l'usine pour le dimensionnement en fonction du 

débit, de la viscosité, de la température et de la sélection du média filtrant.
2 

Disponible uniquement avec l'option d'indicateur ΔP "X" sélectionnée.

IDSF - -
Series Connexion Longueur élément Bypass ΔP Indicateur Options Speciales Media Joint

IDSF2286

A
B
C
E
F

Options Indicateurs Connecteurs

FLUID

ZA du Petit bois
44522 MESANGER - FRANCE
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