
PFH
Corps de filtre en ligne haute pression

Fiche Produit

FLUID

Les filtres pression PFH14, PFH55 et PFH167 sont conçus pour protéger les composants 
sensibles des circuits hydrauliques. Installez ces filtres en amont de composants 
spécifiques ou directement après la pompe haute pression dans les systèmes plus petits 
afin de minimiser les risques de panne et les temps d'arrêt coûteux du système

Idéal pour une utilisation en tant que filtre de refoulement de pompe d'unité de puissance 
ou filtre pilote, et pour protéger les composants sensibles de la contamination particulaire et 
nécessitant un fluide sous pression propre pour un fonctionnement fiable, tels que les servo-
valves, distributeurs proportionnels etservo-distributeurs.

Pression de fonctionnement maximale : 420 bar
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Efficacité du filtre dynamique
Les applications hydrauliques voient régulièrement des 
changements de débit dynamiques. Les tests d'efficacité 
de filtre dynamique (DFE) poussent encore plus loin les 
tests multi-passes ISO16889 avec des changements de 
débit variables pour garantir que vos éléments filtrants 
résistent aux conditions réelles et maintiennent les taux 
de capture et de rétention les plus élevés de l'industrie.

Mission industrielle.
Les trous de fixation standard pour les supports en 
option, les étiquettes d'identification en aluminium, 
une variété d'options d'indicateurs et les orifices de 
vidange standard font du PFH le choix idéal pour la 
filtration hydraulique à haut rendement

Applications uniques.
Avec un placage au nickel disponible, les PFH14, PFH55 et 
PFH167 sont des choix idéaux pour les applications difficiles à 
forte contamination par l'eau. Les options de support incluent le 
treillis métallique, l'élimination de l'eau et le Dualglass pour 
traiter même la contamination la plus unique. Une option de 
clapet anti-retour à débit inversé permet une utilisation dans les 
systèmes d'entraînement hydrostatiques inversés.

Minimisez le désordre.
La série PFH est livrée en standard avec des bouchons de 
vidange de bol pour remplacer les éléments filtrants dans 
de bonnes conditions. Le joint circulaire du bol à joint 
torique élimine les fuites et les suintements.

Prolongez la durée de vie de 
votre élément.
Les voies d'écoulement internes uniques offrent une faible 
résistance à l'écoulement, ce qui se traduit par une faible perte 
de pression dans le corps de filtre. Le média filtrant garanti des 
codes ISO de fonctionnement les plus bas du marché pour 
éliminer la contamination générée en interne, ce qui signifie 
que votre filtre aura une durée de vie incroyablement longue 
pour protéger vos composants sensibles mieux que jamais.

Le choix idéal pour l'hydraulique.
Utilisez le PFH comme filtre(s) haute pression principal(aux) 
dans un système hydraulique ou en amont de composants 
sensibles comme filtre pilote pour protéger vos vannes et 
actionneurs. La série PFH est conçue pour fournir des 
codes ISO de fonctionnement inférieurs à ce qui est requis 
pour la conformité aux garanties des fabricants de 
composants hydrauliques.
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Schemas d'installation PFH
 

PFH14  
Schema 
d'installation

 
PFH55  
Schema 
d'installation

 
PFH167   
Schema 
d'installation
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Specifications PFH
Dimensions 

Poids PFH14
L3: 3.6 kg 
L5: 4.2 kg 
L9: 6.0 kg

PFH55
L5: 16.6 kg
L9: 8.3 kg

PFH167
L6: 15.7 kg
L10: 17.8 kg
L15: 19.9 kg

Temperature de 
fonctionnement 29°C to 121°C

Pression de
fonctionement

PFH14
420 bar max

PFH55
 420 bar max

PFH167
 420 bar max

Pression
d'éclatement

 PFH14
> 800 bar

PFH55
> 800 bar

PFH167
> 800 bar

Fatigue  
d'écoulement

PFH14
2,000,000 cycles à 0-300 bar 
per NFPA T3.10.5.1, R2 2000

PFH55
2,000,000 cycles à 0-300 bar 
per NFPA T3.10.5.1, R2 2000

PFH167
2,000,000 cycles at 0-300 bar 
per NFPA T3.10.5.1, R2 2000

ΔP Indicateur  5 bard

ΔP
Ecrasement
Element filtrant

 
F***N
31.0 bard max

F***H
206.8 bard max

Bypass PFH14
6.2 bard

PFH55
6.2 bard

PFH167
6.2 bard

Matériaux de 
fabrication

Tête
Fonte sphéroïdale

Bol
Acier extrudé à froid

Revêtement extérieur 
Couvert de peinture

Media 
Description

M
G8 Dualglass, notre dernière 
génération de média en verre 
hautes performances classés 
DFE pour tous les fluides 
hydrauliques et de 
lubrification. βx [C] ≥ 4000

A
Média haute performance G8 
Dualglass combiné à un 
média d'élimination d'eau. 
βx [C] ≥ 4000

SF
Média fibre acier inox 
Dynafuzz βx [C] ≥ 4000

W
Maille métallique en acier 
inoxydable 
βx[C] ≥ 2

Elements de 
Replacement 

Pour déterminer les éléments de remplacement, utilisez les codes sélectionnés à partir de la consigne ci-dessous
Code Series
14
55
167

Code Element Filtrant
F53200[Code Longueur] – [ Code Media][ Code Joint] 
F152 200[Code Longueur] – [Code Media][Code Joint]  
F419200[Code Longueur] – [Code Media][Code Joint] 

Example
F5320005-10MB 
F15220009-16MV 
F41920015-3AB

Fluid 
Compatibility

Biodegradable and mineral based fluids. For high water based or specified synthetics consult factory.

Voir les schémas d'installation pour les dimensions spécifiques au modèle.
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PFH Part Number Builder
PFH - -

Series Connexion Type d'élément      Ecrasement Longueur Bypass ΔP Indicateur Options Speciales Media Joint

Series 14
55
167

Débit nominal jusqu'à 57 lpm1 

Débit nominal jusqu'à 32 lpm1 

Débit nominal jusqu'à 360 lpm1

Connexion PFH55 PFH167
G8 
G12 
S8 
S12

½” G (BSPP) 
¾” G (BSPP)
½” SAE
¾” SAE

C16
G12
G16
S12
S16

1” Code 62 flange (6000 psi) 
3/4” G (BSPP)
1” G  (BSPP)
3/4” SAE
1”  SAE

C20
C24
G20
G24
S20
S24

1.25” Code 62 flange  (6000 psi) 1.5” 
Code 62 flange (6000 psi) 
1.25” G (BSPP)
1.5” G  (BSPP)
1.25”  SAE
1.5”  SAE

Type d'element PFH14
53 F53 filter element

PFH55
152 F152 filter element

PFH167
419 F419 DIN standard filter element

Ecrasement H
N

206.8 bard – Élément à perte de charge élevé sans bypass 
31.2 bard – Élément avec bypass

Longueur PFH14 PFH55 PFH167
3
5
9

3” (10 cm) nominal element
5” (13 cm) nominal element 
9” (23 cm) nominal element 

5
9

5” (13 cm) nominal element 
9” (23 cm) nominal element

6
10
15

6” (15 cm) nominal element
10” (25 cm) nominal element 
15” (38 cm) nominal element

Bypass 6
X2

6.2 bard bypass 
Pas de bypass

ΔP Indicateur Verrouillage thermique Controle des surtensions Reinitialisation
D 
DX 
T 
V
X

Visuel / Électrique (DIN 43650)
Interrupteur électrique uniquement (DIN 43650)
Visuel / Électrique (DIN 43650)
Visuel/Mécanique
Pas d'indicateur

No 
No 
Yes 
No
–

No 
No 
No 
No
–

Auto
Auto
Manual
Auto
–

Options
Speciales

C3

M2
N4

Clapet anti retour à débit inversé
Support de montage
Composants internes avec revetement nickel pour les applications à niveau d'eau élevé (sans bypass uniquement)

Selection
Media

G8 Dualglass G8 Dualglass + enlevement d'eau
1M
3M
6M
10M
16M
25M

β3[C] ≥ 4000
β4[C] ≥ 4000
β6[C] ≥ 4000
β11[C] ≥ 4000
β16[C] ≥ 4000
β22[C] ≥ 4000

3A
6A 
10A 
25A

β4[C] ≥ 4000
β6[C] ≥ 4000
β11[C] ≥ 4000
β22[C] ≥ 4000

Dynafuzz fibre acier inoxydable Maille acier inoxydable
3SF
6SF 
10SF 
25SF

β4[C] ≥ 4000
β6[C] ≥ 4000
β11[C] ≥ 4000
β22[C] ≥ 4000

25W
40W 
74W 
149W

25μ nominal
40μ nominal
74μ nominal
149μ nominal

Joints B
V3

E-WS3

Nitrile (Buna)
Viton (Fluorocarbon)
Joint EPR + Maille acier métallique inoxydable

1 Débit maximal recommandé basé sur la vitesse à travers l'orifice et le chemin d'écoulement interne. Consultez les directives de dimensionnement ou consultez l'usine pour le dimensionnement en fonction du 
débit, de la viscosité, de la température et de la sélection du média filtrant.
2 Disponible uniquement lorsqu'il est associé à un élément à effondrement élevé « H ».
3 Doit être couplé avec l'option Bypass "6". Non compatible avec l'option spéciale "N".
4 Lorsque sélectionné, ajoute automatiquement un nickelage à l'élément filtrant. Pour les éléments de rechange, ajoutez "-N" à la fin du numéro de pièce de l'élément filtrant. Non disponible sur la série PFH840.

PFH14

Options d'indicateurs
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