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Éliminez l'eau et les particules pour prolonger la 
durée de vie de l'injecteur de carburant et 
augmenter le rendement énergétique du 
moteur à combustion.

Idéal pour les grands dépôts de ravitaillement 
minier et de construction, les turbines à moteur 
diesel, les générateurs de secours et les petites 
applications de distribution de réservoirs 
journaliers ou de camions de ravitaillement à 
bord.

Avec des options pour ajouter des unités non 
motorisées aux lignes de distribution de 
carburant existantes, il existe un COD parfait 
pour toutes vos applications diesel.



Conçu pour dépasser vos attentes.
Des dimensions et un agencement de processus flexibles sont 
disponibles avec chaque DCO afin que vous obteniez la solution de 
contamination parfaite pour votre système d'alimentation en 
carburant. Même choisir à partir de modèles antidéflagrants et de 
couleurs coordonnées pour s'adapter parfaitement à vos normes de 
sécurité existantes pour le système ultime de climatisation diesel.

Prenez le contrôle de vos systèmes.
Le relais intelligent et la vidange automatique de l'eau font du COD une 
solution 24/7 sans surveillance et facile à utiliser qui fonctionne comme 
une barrière de contamination en ligne pour chaque goutte de 
carburant qui entre dans vos moteurs. L'écran tactile PLC en option 
permet une programmation personnalisée afin que votre COD puisse 
purifier les réservoirs de carburant de secours selon votre horaire et 
même enregistrer les codes ISO et les niveaux de saturation afin que 
vous sachiez que votre carburant est propre et fiable lorsque vous êtes 
allumé et éteint.

Résultats intégrés.
Pour les systèmes d'alimentation en carburant déjà en place, les skids 
non motorisés CODX sont le complément parfait pour une intégration 
transparente et contiennent toute la technologie d'élimination de la 
contamination des unités COD motorisées. Idéal pour le ravitaillement 
des dépôts, les livraisons de carburant en vrac, la mise à niveau des 
rampes de carburant communes, les moteurs embarqués et les 
applications marines.

Augmentez l'efficacité énergétique, 
réduisez les émissions.
Un carburant plus propre fonctionne plus efficacement et avec moins 
d'émissions, ce qui améliore les performances et la durée de vie de 
l'injecteur et peut même entraîner une consommation de carburant 
plus faible, ce qui se traduit par une rentabilité nette et une empreinte 
environnementale considérablement plus faible. Surveillez l'état de vos 
carburants avec des ports d'échantillonnage correctement positionnés 
avant le pré-filtre et après l'étape de fusion et sachez toujours 
comment fonctionne votre filtration.

La filtration commence par les filtres.
Le COD combine l'élimination des particules et de l'eau en un seul 
passage à haute efficacité pour garantir que votre carburant est 
toujours conforme aux spécifications, éliminant ainsi les défaillances 
d'injecteurs liées à l'usure. Obtenez une propreté inférieure à la limite 
du code ISO 18/16/13 requise par les fabricants de moteurs avec des 
éléments de média β5[c]> 1000 et prolongez la durée de vie des filtres à 
carburant embarqués qui se bouchent et provoquent des temps 
d'arrêt de remplacement qui peuvent arrêter l'ensemble de votre 
groupe minier.

Redéfinir la filtration standard.
Pour les injecteurs haute pression, l'eau est l'une des pires formes de 
contamination. La solution pour la contamination de votre eau réside 
dans les éléments de coalescence / séparateur 100% synthétiques de 
COD qui éliminent toute l'eau libre et émulsifiée jusqu'à 50 ppm. Votre 
rampe d'injection et vos injecteurs haute pression seront protégés et 
fonctionneront plus efficacement que jamais.
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Compatibilité
avec les fluides 

Carburants à base de pétrole, #2 Diesel (standard), kérosène. Pour d’autres carburants, contactez l’usine.

Température
de service 

Température du fluide
0°C à 105°C

Température ambiante
4°C à 40°C

Pré-filtre 1 1 3 4 4

Description
du Média
filtrant

Coalesceur
média filtrant : 100% fibres synthétiques

M Séparateur
Enveloppe recouverte de TEFLON ®G8 Dualglass dernière génération

média filtrant haute performance pour
fluides hydrauliques et de lubrification
βx[C] = 1000 (βx = 200)

Environnement
dangereux 

Sélectionnez l'option spéciale X pour l'unité antidéflagrante.
Consultez l'usine pour connaître les normes exactes telles que la classe, la division et la zone.
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Les poids et les dimensions sont des approximations tirées du modèle de base et peuvent varier en fonction des options choisies.
Implantation femelle taraudé
L'élément 2HP538L38-CSV combine des fonctions d'élément de coalescence et de séparation en un seul élément.
TEFLON® est une marque déposée de DuPont.

Pompe
relief

85-100 psi adjustable

Taille moteur 1-5 HP 7.5-10 HP 20 HP 30 HP 40 HP

Sortie2 COD5-10 : 1’’
COD30 : 1’’1/2

COD60 : 1’’1/2
COD100 : 2’

3’’ 4’’ COD500 : 5’’
COD600 : 6’’

Modèle COD5-10-30 COD60-100 COD200 COD300-400 COD500-600

Hauteur1 183 cm 203 cm 229 cm 229 cm 229 cm

Longueur1 122 cm 183 cm 213 cm 213 cm 224 cm

Largeur1 107 cm 92 cm 122 cm 152 cm 152 cm

Poids1 454 Kg 907 Kg 1089 Kg 1588 Kg 1905 Kg

Entrée2 COD5-10 : 1’’
COD30 : 1’’1/2

2’’ 3’’ 4’’ COD500 : 5’’
COD600 : 6’’

Elément
Coalescent 

8 x HP731L39-CB1 x HP538L38-CSV3 2 x HP731L39-CB 3 x HP731L39-CB 6 x HP731L39-CB

Élément
polisseur 
(finition)

(élément combiné) 1 x HP582L30-S25MB 2 x HP582L30-S25MB 3 x HP582L30-S25MB 4 x HP582L30-S25MB

Matériaux de
Construction

Corps de filtre
Acier Industriel peint

Châssis        
Acier Industriel peint

Plateau
Acier Industriel peint

Moteur
électrique

Pompe Pompe à engrenages en fonte à déplacement positif avec décharge interne. Pression maximale à l'entrée de la pompe 15 psi (1 bar).
Consulter l'usine pour des pressions plus élevées.

COD - Spécifications

Moteurs TEFC avec protection contre les surcharges
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Débit 1 5
10
30
60
100
200
300
400
500
600

18,9 l/min (5 gpm)
37,9 l/min (10 gpm)
114 l/min (30 gpm)
225 l/min (60 gpm)
379 l/min (100 gpm)
757 l/min (200 gpm)
1135 l/min (300 gpm)
1514 l/min (400 gpm)
1892 l/min (500 gpm)
2271 l/min (600 gpm))

Options de
puissance

NON-Powerd
X2 COD non motorisé : 

Pas de combinaison pompe-moteur
ni commandes électriques.

50 Hz
E1
E3
32
38
41
52

120V AC, 1 phase
230V AC, 1 phase
320V AC, 3 phases
380V AC, 3 phases
415V AC, 3 phases
525V AC, 3 phases

60 Hz
12
E2
46
57

120V AC, 1 phase
230V AC, 1 phase
460V AC, 3 phases
575V AC, 3 phases

Joints B
V

Nitrile (Buna)
Fluorocarbon

Options
Spéciales 

8
A3

B4

C
H
K
L
M
O
P
Q5

T3

U
Y
Z3
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COD - -
Débit Options de

puisance
Joints Options spéciales

COD - Construction de référence

Débits nominaux à des vitesses de moteur de 60 Hz.
Convient pour ajouter au système d'alimentation en carburant existant avec la pression et le débit existants. L'option de vidange automatique de l'eau est mécanique.
Option recommandée.
Option standard.
Comprend les fusibles, le relais commun, l'ampoule du panneau, le jeu d'éléments de remplacement pour le corps coalescent et le corps filtre à particules.

8 ”(20 cm) mise à niveau de roue solide
Vidange automatique de l'eau (vidange manuelle incluse)3

By-pass du corps de filtre coalescent3

Marquage CE pour la directive 2006/42 / CE 
Compteur horaire à réinitialisation manuelle (en plus du compteur non réutilisable) 
Indicateur de débit à vue (type roue) 
Kit de levage 
Compteur totalisateur d'évacuation d'eau 
Compteur de particules PM-1 intégré et voyant lumineux d'huile propre Contrôle de l'écran tactile 
Ecran digital avec automate (n’inclut pas la variation de vitesse moteur : VFD) Pièces de rechange et kit de réparation 
Pièces de rechange de maintenance et kit de réparation
Kit connectique (flexibles aspiration et refoulement + cornes plongeante)3 
Antidéflagrant - doit spécifier les normes requises 
Contrôle de fréquence du moteur à vitesse variable VFD 
Formation au démarrage sur site3


